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Компактная аккумуляторная циркулярная пила

Аккумуляторы: 18 В, 4 А, Li-ion, 2 шт

Диаметр диска: 125 мм

Глубина реза: 40 мм (90°); 26 мм (45°)

Вес: 2,60 кг (с аккумулятором)

Зарядное устройство

Аккумулятор

Скорость вращения

Посадка

Диаметр диска

Вес

100~240В / 50~60Гц

18 В, 4 А (Li-ion 2 шт)

3500 об/мин

20 мм

125 мм

2,60 кг (с аккумулятором)

Аккумуляторная циркулярная пила Toua DCC180

Характеристики

Особенности

Защита аккумулятора от перегрева

Защита мотора от перегрева/перегрузки (инструмент выключается при избыточной нагрузке, защищая
мотор от перегрева и сгорания)

Высокоэффективный и мощный 775й мотор с большим крутящим моментом 

Защита от случайного нажатия на курок

Индикатор аккумулятора на корпусе инструмента

Компактный размер и легкий вес инструмента

Возможность установки бокового упора для продольного реза

Бесключевая регулировка глубины и угла наклона реза.

Диск по дереву в комплекте с инструментом

Комплектация:

Инструмент: 1 шт.
Аккумуляторная батарея: 2 шт.
Зарядное устройство: 1 шт.
Боковой упор: 1 шт.

2 шт.Инструкция
Диск по дереву 1 шт.
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