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Газовые баллоны для монтажных пистолетов
Toua
Основной топливный элемент для газовых гвоздезабивных
пистолетов
Емкость: 30 - 80 мл
Вес нетто: 26 - 40 г
Длина: 78 - 165 мм
Кол-во выстрелов: 700 - 1500, в зависимости от типа баллона

Дюбель-гвозди для монтажа теплоизоляции тип
IN

Дюбель-Гриб с гвоздем по бетону для монтажа теплоизоляции
Тип: IN
Длина: 50 - 150 мм
Толщина утеплителя: 50 - 150 мм
Шляпка: 51 мм.

Дюбель-гвозди по бетону металлу кирпичу с
шайбой тип DNW
Одиночные дюбель-гвозди по бетону, кирпичу с шайбой 25 мм для
монтажа штукатурной сетки и изоляционных материалов.
Тип: DNW - одиночные с шайбой 25 мм
Длина: 32 - 42 мм
Шляпка: 8 мм
Диаметр направителя: 8 мм

Дюбель-гвозди по бетону металлу кирпичу тип
CN
Универсальные гвозди по бетону металлу кирпичу
Тип: СN
Длина: 15 - 65 мм
Шляпка: 6,0 - 6,5 мм
Кол-во в кассете: 10 штук

Дюбель-гвозди по бетону металлу кирпичу тип
DN

Универсальные гвозди по бетону металлу кирпичу
Тип: DN - одиночные
Длина: 15 - 72 мм
Шляпка: 8 мм
Диаметр направителя: 8 мм

Расходные материалы
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Отделочные гвозди по дереву 16Ga
Оцинкованные штифты для отделочных работ и обрешетки.
Тип: 16Ga
Длина: 20 - 65 мм
Шляпка: 1,40 х 1,60 мм
Кол-во в кассете: 50 штук

Реечные гвозди по дереву на бумажной кассете
D34

Гладкие, ершеные, с оцинковкой и без покрытия
Тип: D34
Длина: 50 - 90 мм
Шляпка: D-образная 7,5 мм
Кол-во в кассете: 40 штук

Саморезы в ленте
Саморезы в ленте для скоростного монтажа листовых строительных
материалов
Тип: саморезы в летне
Длина: 25 - 55 мм
Диаметр: 3,5 - 3,9 мм
Шляпка: 8 мм.

Строительные монтажные патроны
Основной  источник энергии для пороховых монтажных пистолетов.
Калибр: 5,6х16 мм - одиночные
Калибр: 6,8х11 мм - в кассетах по 10 шт
Мощность: 100-458 Дж

Т-образные гвозди по легкому бетону и кирпичу
тип ST
Монтаж фанеры и других листовых материалов
Тип: ST
Длина: 18 - 64 мм
Шляпка: 6,5 - 7,0 мм
Кол-во в кассете: 40 штук
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